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GVL 1 ENGÅNGSBLAD

Bladspets till handtag: 43,5 mm

Höjd vid kamera: 8,6 mm

Bredd vid kamera: 10,1 mm

Bladlängd framför kamera: 15,0 mm

Maximal bladbredd framför kamera:  
12,7 mm 

12,7 mm

43,5 mm

15,0 mm 8,6 mm

10,1 mm

GVL® 2 ENGÅNGSBLAD

Bladspets till handtag: 55,7 mm

Höjd vid kamera: 8,6 mm

Bredd vid kamera: 11,2 mm

Bladlängd framför kamera: 28,0 mm

Maximal bladbredd framför kamera:  
16,0 mm

16,0 mm

55,7 mm

28,0 mm 8,6 mm

11,2 mm 
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GVL 2,5 ENGÅNGSBLAD

Bladspets till handtag: 63,4 mm

Höjd vid kamera: 9,1 mm

Bredd vid kamera: 12,7 mm

Bladlängd framför kamera: 37,0 mm

Maximal bladbredd framför kamera:  
19,7 mm 

19,7 mm

63,4 mm

37,0 mm 

9,1 mm 

12,7 mm 

GVL® 3 ENGÅNGSBLAD

Bladspets till handtag: 77 mm

Höjd vid kamera: 14 mm

Bredd vid kamera: 16 mm

Bladlängd framför kamera: 37 mm

Maximal bladbredd framför kamera: 20 mm

20 mm

77 mm

37 mm
14 mm

16 mm 
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GVL 4 ENGÅNGSBLAD

Bladspets till handtag: 92 mm

Höjd vid kamera: 14 mm

Bredd vid kamera: 20 mm

Bladlängd framför kamera: 52 mm

Maximal bladbredd framför kamera: 27 mm

27 mm

92 mm

52 mm
14 mm 

20 mm 

GLIDESCOPE DIRECT INTUBERINGSHJÄLPMEDEL

Kabellängd: 1942 ± 100 mm

Höjd vid kamera: 15 mm

Bredd vid kamera: 23 mm

Bladspets till handtag: 119 mm

Maximal bladbredd framför kamera: 23 mm



57
Drift- och underhållshandbok: Produktspecifikationer

BATTERISPECIFIKATIONER
Tabell 10.	 Batterispecifikationer

FÖRHÅLLANDE BESKRIVNING

Batterityp Litiumjon

Batteritid Under normala driftförhållanden varar ett fulladdat batteri ca 90 minuter.

Laddningstid
Laddningstid inte uppkopplad tar inte mer än 6 timmar från ett tomt batteri till 
full laddning.

Nominell kapacitet 2150 mAh

Nominell spänning 7,2 V

Maximal 
laddningsspänning

8,4 V

Nominell vikt 90 g (3,17 oz)

Bredd 23 mm (0,9 in)

Längd 391 mm (5,4 in)

Tjocklek 23 mm (0,9 in)
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
GlideScope AVL-system har utformats för att efterleva IEC 60601-1-2:2007, vilken innehåller krav på 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för medicinsk elektrisk utrustning. De gränser för emissioner och 
immunitet som specificeras i denna standard har utformats för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga 
störningar i en typisk medicinsk installation.

GlideScope AVL-systemet efterlever de tillämpliga väsentliga prestandakraven som specificeras i IEC 60601-1 
och IEC 60601-2-18. Resultat av immunitetstestning visar att systemets väsentliga prestanda inte påverkas 
under de testförhållanden som beskrivs i följande tabeller. Se Väsentlig prestanda på sidan 1 för mer 
information om GlideScope AVL-systemets väsentliga prestanda.

ELEKTROMAGNETISKA EMISSIONER

Tabell 11.	 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner

GlideScope AVL-systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden 
eller användaren av GlideScope AVL-systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

EMISSIONSTEST EFTERLEVNAD ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – RIKTLINJER

RF-emissioner 
CISPR 11

Grupp 1

GlideScope AVL-systemet använder endast RF-energi för sin 
interna funktion. Därför är dess RF-emissioner mycket låga och 
det är inte troligt att de orsakar interferens med elektronisk 
utrustning i närheten.

RF-emissioner 
CISPR 11

Klass A

GlideScope AVL-systemet är lämpligt för bruk i alla inrättningar 
förutom bostäder och byggnader som är direkt anslutna till 
det allmänna lågspänningsnätet som försörjer byggnader som 
används som bostäder.

Övertonsemissioner 
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningssvackor/
flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3

Efterlever

ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Tabell 12.	 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

GlideScope AVL-systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden 
eller användaren av GlideScope AVL-systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTEST IEC 60601 TESTNIVÅ EFTERLEVNADSNIVÅ ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – 
RIKTLINJER

Elektrostatisk urladdning 
(ESD)

IEC 61000‑4‑2

± 6 kV-kontakt

± 8 kV luft
I efterlevnad

Golv ska vara av trä, betong 
eller keramikplattor. Om 
golven är täckta med 
syntetiskt material ska den 
relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %.



59
Drift- och underhållshandbok: Produktspecifikationer

Tabell 12.	 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

GlideScope AVL-systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden 
eller användaren av GlideScope AVL-systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTEST IEC 60601 TESTNIVÅ EFTERLEVNADSNIVÅ ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – 
RIKTLINJER

Elektrisk snabb 
transient/skur

IEC 61000‑4‑4

± 2 kV för 
strömförsörjningskablar

± 1 kV för ingångs-/
utgångskablar

I efterlevnad
Kvaliteten på nätspänningen 
ska vara av kommersiell eller 
sjukhuskvalitet.

Strömtopp

IEC 61000‑4‑5

± 1 kV kabel till kabel

± 2 kV kabel till jord
I efterlevnad

Kvaliteten på nätspänningen 
ska vara av kommersiell eller 
sjukhuskvalitet.

Spänningssvackor, 
korta avbrott och 
spänningsvariationer 
på strömförsörjningens 
ingångskablar

IEC 61000‑4‑11

<5 % Ut (>95 % dropp i 
Ut) i 0,5 cykel

40 % Ut (60 % dropp i 
Ut) i 5 cykler

70 % Ut (30 % dropp i 
Ut) i 25 cykler

<5 % Ut (>95 % dropp i 
Ut) i 5 s

I efterlevnad

Kvaliteten på nätspänningen 
ska vara av kommersiell 
eller sjukhuskvalitet. 
Om användaren av 
GlideScope AVL-systemet 
kräver kontinuerlig drift 
under strömavbrott 
rekommenderar vi att 
GlideScope AVL-systemet får 
sin strömförsörjning från en 
avbrottsfri strömkälla eller ett 
batteri.

Strömfrekvens 
(50/60 Hz) magnetiskt 
fält

IEC 61000‑4‑8

3 A/m I efterlevnad

Strömfrekvensens magnetiska 
fält ska vara på nivåer som 
kännetecknar en typisk plats 
i en typisk kommersiell eller 
sjukhusmiljö.

Ledd RF

IEC 61000‑4‑6

3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz

3 V

Bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning 
ska inte användas 
närmare någon del av 
GlideScope AVL-systemet, 
inklusive kablar, än 
det rekommenderade 
separationsavståndet som 
beräknas från den ekvation 
som gäller för sändarens 
frekvens.

Rekommenderat 
separationsavstånd d (m)

d=1,2 √P 
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Tabell 12.	 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

GlideScope AVL-systemet är avsett för bruk i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden 
eller användaren av GlideScope AVL-systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTEST IEC 60601 TESTNIVÅ EFTERLEVNADSNIVÅ ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – 
RIKTLINJER

Utstrålad RF

IEC 61000‑4‑3

3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz

3 V/m

d=1,2 √P 80 MHz till 800 
MHz

d=2,3 √P 800 MHz till 2,5 
GHz

där P är sändarens maximala 
utgångsströmsgradering i 
watt (W) enligt sändarens 
tillverkare, och d är 
det rekommenderade 
separationsavståndet i meter 
(m).

Fältstyrkor från fasta RF-
sändare, som fastställt 
av en elektromagnetisk 
platsundersökning,a ska vara 
mindre än efterlevnadsnivån i 
varje frekvensområde.b

Interferens kan uppstå i 
närheten av utrustning som 
markerats med följande 
symbol:

Observera: Ut är nätspänningen innan applicering av testnivån.

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.

Det är möjligt att dessa riktlinjer inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av 
absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

a.	Fältstyrkor från fasta sändare såsom basstationer för radiotelefoner (mobiler/trådlösa) och landmobilradioapparater, amatörradio, AM- och 
FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte teoretiskt förutsägas med exakthet. För att utvärdera den elektromagnetiska miljön orsakad 
av fasta RF-sändare bör man överväga en elektromagnetisk platsundersökning. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där GlideScope 
AVL-systemet används överstiger den tillämpliga RF-efterlevnadsnivån ovan, ska GlideScope AVL-systemet observeras för att verifiera normal 
drift. Om onormal drift observeras kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, såsom omorientering eller omplacering av GlideScope 
AVL-systemet.

b.	Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkor vara mindre än 3 V/m.
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REKOMMENDERADE SEPARATIONSAVSTÅND

Tabell 13.	 Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil utrustning för RF-
kommunikation och GlideScope AVL-systemet

GlideScope AVL-systemet är avsett för bruk i en elektromagnetisk miljö i vilken utstrålade RF-
störningar kontrolleras. Kunden eller användaren av GlideScope AVL-systemet kan förebygga 
elektromagnetiska störningar genom att bibehålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil utrustning 
för RF-kommunikation (sändare) och GlideScope AVL-systemet, som rekommenderat nedan, enligt 
kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

SÄNDARENS NOMINELLA 
MAXIMALA UTEFFEKT (W)

SEPARATIONSAVSTÅND ENLIGT SÄNDARFREKVENSEN (m)

150 kHz till 80 MHz 
d=1,2 √P

80 MHz till 800 MHz 
d=1,2 √P

800 MHz till 2,5 GHz 
d=2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

För sändare som har en nominell maximal uteffekt som inte listas ovan kan det rekommenderade 
separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med hjälp av den ekvation som gäller sändarens frekvens,  
där P är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

Observera: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensintervallet.

Det är möjligt att dessa riktlinjer inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av 
absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

EFTERLEVNAD AV STANDARDER FÖR TILLBEHÖR
För att hålla elektromagnetisk störning (EMI) inom certifierade gränser måste systemet användas med 
de kablar, delar och tillbehör som specificeras eller levereras av Verathon®. För ytterligare information, se 
avsnitten Systemdelar och tillbehör och Komponentspecifikationer. Bruk av andra tillbehör eller kablar än de 
som specificeras eller tillhandahålls kan leda till ökade emissioner eller minskad immunitet i systemet.

Tabell 14.	 EMC-standarder för tillbehör

TILLBEHÖR LÄNGD

AC-strömsladd 4,5 m (15 ft)

DC medicinsk strömadapter —

HDMI‑till‑DVI-kabel 6 m (20 ft)
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SYMBOLREGISTER
SYMBOL BETYDELSE

Varningar och försiktighetsåtgärder

Varning eller Försiktighet — se medföljande dokument. Läs instruktioner innan du 
ansluter eller använder enheten.

Risk för elektriska stötar

Brandfarligt material

Icke-joniserande elektromagnetisk strålning

Produktanvändning och specifikationer

Se drift- och underhållshandboken

Se drift- och underhållshandboken

Tillverkare

Sista förbrukningsdag

Katalog(artikel)nummer

Serienummer

Satsnummer

Övre temperaturgräns

Temperaturgräns

Luftfuktighetsgräns

Lufttrycksgräns




